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Highlights:

Vandalism resistant, laminated
resistive or capacitive touch

Available in 4:3, 16:9 formats from
7! to 10,4! with 800x600 pixels

Ethernet 10/100 MBit and
RS485 Interface

Windows embedded CE 6.0 or
Linux Operating System

Vandalismussicher, laminierter
resistiver oder kapazitiver
Touch-Screen

Lieferbar in 4:3, 16:9 Formate von 7!
bis 10,4! mit 800 x 600 Bildpunkten

Ethernet 10/100 MBit und
RS485-Schnittstelle

Windows Embedded CE 6.0 oder
Linux Betriebssystem

Key Features:

400 MHz ARM9 CPU, passive cooling

USB Host and RS232 for service/download

64MB SDRAM, 64 MB flash on board

SD-Card slot for additional applications

Six opto-coupler inputs for external push buttons

Two relay outputs for status signalization

Industrial temperature & voltage range
(-25°C!+85°C / 18,2!45 V DC)

Brightness 330 cd/m2

Hauptmerkmale:

400 MHz ARM9 CPU, passiv gekühlt

USB Host und RS232 für Service oder Download

64MB SDRAM, 64 MB Flash-Speicher #on board$

SD-Kartenslot für zusätzliche Anwendungen

Sechs Optokoppler-Eingänge für Bedientasten

Zwei Relais-Ausgänge für Status-Anzeige

Industrieller Temperatur- und Spannungsbereich
(-25°C%+85°C / 18,2%45 V DC)

Helligkeit 330 cd/m2
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LCD-TFT Touch Screen Terminal (OCH)
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Technical Data

CPU Samsung S3C2440, 400MHz

RAM 64 MB soldered (optional: 128 MB)

Interfaces 1 RS485 isolated
1 RS232 TXD/RXD/RTS/CTS
USB Host (optional device)
1 Ethernet 10/100 (optional: 1 Audio)

Display 7" TFT
LED-Backlight

Touch 7", 4-wire resistive (optional: capacitive)

Control Inputs 8 isolated

Control Outputs 1 PIEZO acoustical Indicator (Beeper)
2 isolated
3 LED!s front

Operating Voltage 24V (16V - 32V), 6W
(optional: 48V {36V " 72V}, 6W)

Operating Software Win CE 6.0 or Linux

Memory 64 MB Flash SD-Card, secure writing

Real Time Clock Lithium Battery

Temperature range -25..70°C

Cooling Passive

Housing Metal Case, front: splash-proof

Prozessor Samsung S3C2440, 400MHz

RAM 64 MB gelötet (Option: 128 MB)

Schnittstellen 1 RS485 galvanisch getrennt
1 RS232 TXD/RXD/RTS/CTS
USB Host (Option)
1 Ethernet 10/100 (Option: 1 Audio)

Display 7" TFT
LED-Hintergrundbeleuchtung

Touch 4-Draht resistiv (Option: kapazitiv)

Steuereingänge 8 galvanisch getrennt

Steuerausgänge 1 PIEZO akustischer Meldeausgang (Summer)
2 galvanisch getrennt
3 Front-LED!s

Betriebsspannung 24V (16V - 32V), 6W
(Option: 48V {36V " 72V}, 6W)

Betriebssoftware Win CE 6.0 oder Linux

Speicher 64 MB Flash SD-Card, gesichertes Schreiben

Echtzeituhr Lithium Batterie

Temperaturbereich -25..70°C

Kühlung Passiv

Gehäuse Metallgehäuse, spritzwassergeschützt

Technische Daten


